—— MPM Lithium Grease EP-0
m Figa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 22.12.2011 Data revizuirii: 21.06.2024 Tnlocuieste fisa: 03.03.2023 Versiune: 18.0

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului : Amestecuri

Denumire comerciala : MPM Lithium Grease EP-0
UFI 1 4SRV-90HJ-000T-SR79
Codul produsului : 64000A

Tipul produsului 1 Grasimi si uleiuri
Grupul de produse : Amestec

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

1.2.1. Utilizari identificate relevante

Categoria principala de utilizare :Utilizare profesionald,Utilizare de catre consumatori,Utilizare industriala
Specificatii de utilizare industriala/profesionala : Utilizare nedispersiva

Utilizarea substantei/amestecului : Activitati manuale care implica contactul manual

Functia sau categoria de utilizare : Lubrifianti si aditivi

1.2.2. Utilizari contraindicate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Fabricant

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1

2629 HN Delft - Nederland

T +31 (0)15 2514030
inffo@mpmoil.com - www.mpmoil.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Numar pentru apeluri de urgenta : 431 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)

Tara Organism/societate Adresa Numar pentru apeluri | Observatii
de urgenta

Romania Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti Calea Floreasca nr. 8 +40 21 599 23 00 (informatii oferite in Ib.
Sectia Clinica ATI Il - Toxicologie Clinica | sector 1 Romaéna si Ib.
Bucuresti Engleza)

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Sensibilizarea pielii, categoria 1 H317
Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

Efecte fizico-chimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului
Nu sunt disponibile informatii suplimentare
2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]
Pictograme de pericol (CLP)
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GHSO07
Cuvinte de avertizare (CLP) . Atentie
Contine : Dihidro-3-(tetrapropenil)furan-2,5-diona
Fraze de pericol (CLP) : H317 - Poate provoca o reactie alergica a pielii.
Fraze de precautie (CLP) : P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.

P262 - Evitati orice contact cu ochii, pielea sau imbracamintea.

P280 - Purtati manusi de protectie, echipament de protectie a fetei.

P302+P352 - IN CAZ DE CONTACT CU PIELEA: spalati cu mults apa.

P333+P313 - In caz de iritare a pielii sau de eruptie cutanata: consultati medicul.

P501 - Aruncati continutul/recipientul la in conformitate cu reglementarile locale si nationale.
Fraze suplimentare : Numai pentru utilizare profesionala.

2.3. Alte pericole

Contine substante PBT si vPvB in proportie = 0,1% evaluate in conformitate cu Anexa XIII la REACH

Componenta
Benzenamina, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4- Aceasta substanta indeplineste criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIlI
trimetilpentena (68411-46-1) Aceasta substanta indeplineste criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIlI

Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati
nocive asupra sistemului endocrin sau substanta/substantele nu sunt identificate ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in
conformitate cu criteriile prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 intr-o
concentratie mai mare sau egala cu 0,1%

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.1. Substante

Neaplicabil

3.2. Amestecuri

Numele Identificator de produs | % Clasificare conform
Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]
Benzenamind&, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4- Nr. CAS: 68411-46-1 21-<3 Repr. 2, H361f
trimetilpentena Nr. UE: 270-128-1 Aquatic Chronic 3, H412
REACH-Nr: 01-2119491299-
23
Dihidro-3-(tetrapropenil)furan-2,5-diona Nr. CAS: 26544-38-7 20,1-<1 Eye Irrit. 2, H319
Nr. UE: 247-781-6 Skin Sens. 1A, H317
REACH-Nr: 01-2119979080- Aquatic Chronic 4, H413
37
Observatii . Acest produs nu contine substante care pot fi de mare ingrijorare la o concentratie >=0,1%

(Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 (REACH), articolul 59)
Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri de prim ajutor dupa inhalare : Nu este necesar.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea : A se spala pielea cu apa si sapun.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii . Tn caz de contact cu ochii, a se clati imediat cu apa curata timp de 10-15 minute.
Masuri de prim ajutor dupa ingerare : NU provocati voma. A se clati gura cu apa. Consultati imediat medicul.
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4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome/efecte dupa inhalare . Nu este de asteptat sa prezinte un risc semnificativ prin inhalare in conditii normale de
utilizare anticipate.

Simptome/efecte dupa contactul cu pielea : Se presupune ca nu este periculos in mod semnificativ in contact cu pielea in conditii
normale de utilizare.

Simptome/efecte dupa contactul cu ochii : Se presupune ca nu este periculos in mod semnificativ pentru ochi in conditii normale de
utilizare.

Simptome/efecte dupa inghitire : Se presupune ca nu este periculos in mod semnificativ prin inghitire in conditii normale de
utilizare.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistenta medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . Apa pulverizata, pulbere, spuma si CO2.
Agenti de stingere neadecvati : A nu se folosi un jet puternic de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Mésuri de prevenire a incendiilor . Procedati cu atentie atunci cand stingeti orice incendiu chimic.
Masuri de stingere a incendiilor . Raciti cu apa pulverizata sau cu ceata de apa recipientele expuse.
Protectie la stingerea incendiilor : Nuintrati in zona focului fara echipament de protectie, inclusiv protectie respiratorie.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Masuri generale : Tn caz de varsare accidentald, solul poate deveni alunecos.

6.1.1. Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Echipamentul de protectie : Manusi. Ochelari de protectie.
Planuri de urgenta : A nu se inhala vaporii.

6.1.2. Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
Echipamentul de protectie . Purtati echipament de protectie si manusi corespunzatoare. Ochelari de securitate.
6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

A se evita patrunderea in canalizare si in apa potabild. Anuntati autoritatile daca produsul intra in sistemul de canalizare sau in apele domeniului
public.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor i pentru curatenie

Pentru izolare . A se izola materialul varsat, prin indiguire sau cu ajutorul unor materiale absorbante, pentru
a impiedica scurgerea in sistemul de canalizare sau in cursurile de apa.

Metode de curatare : Detergent. A se curata cat se poate de repede produsul imprastiat, colectand-I cu ajutorul
unui material absorbant.

Alte informatii . Produsul imprastiat poate fi alunecos. A se utiliza recipiente de eliminare adecvate.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Nu sunt disponibile informatii suplimentare
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SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Pericole suplimentare in timpul prelucrarii A se evita orice expunere care nu este necesara. De reguld, sunt necesare atat ventilatia
generald, cét si ventilatia de extractie a localului.

Precautii pentru manipularea in conditii de : A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de

securitate aprindere. Fumatul interzis.

Temperatura de manipulare 1 <20°C

Masuri de igiena . A se spala méinile si orice altd zona expusa cu sapun slab si apa inainte de a manca, de a

bea si de a fuma, precum si inainte de a parasi lucrul.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice . A se depozita intr-un recipient inchis.

Conditii de depozitare . A se pastra recipientele inchise atunci cand nu sunt utilizate.
Temperatura depozitului . 220°C

Locul de depozitare . A se pastra intr-un loc uscat si bine ventilat.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

8.1.1. Valorile-limita nationale de expunere profesionala si biologice
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.2. Procedurile de monitorizare recomandate

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.3. Se formeaza contaminanti in aer

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.1.4. DNEL si PNEC

Informatii suplimentare : Pe baza ACGIH TLV, se recomanda o concentratie de 5 mg / m3 spray-uri (TWA, 8 ore
lucratoare).

8.1.5. Control specific pe intervale de expunere

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.2. Controale ale expunerii

8.2.1. Controale tehnice corespunzatoare

Controale tehnice corespunzatoare:
Nu sunt disponibile informatii suplimentare.

8.2.2. Echipamentul de protectie personala

Echipament individual de protectie:
Ménusi. Ochelari de securitate.

Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protectie:

8.2.2.1. Protejarea ochilor si a fetei

Protectia ochilor:
Ochelari de protectie
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8.2.2.2. Protectia pielii

Protectia pielii si a corpului:
Nu se recomanda imbrdcaminte speciala sau protectie a pielii in conditii normale de utilizare

Protectia mainilor:
Manusi de protectie

Protectia mainilor

tip

Material

Permeatie

Grosime (mm)

Penetrare

Norma

Manusi

Cauciuc nitrilic (NBR)

6 (> 480 minute)

>0,4

EN ISO 374

8.2.2.3. Protectie respiratorie

Protectie respiratorie:

Nu este necesar echipament de protectie respiratorie Th conditii normale de utilizare cu ventilatie adecvata

8.2.2.4. Pericole termice

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

8.2.3. Controlul expunerii mediului

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica
Culoare

Aspectul exterior
Miros

Pragul de miros
Punctul de topire
Punctul de inghetare
Punctul de fierbere
Inflamabilitatea
Proprietati explozive
Limite de explozivitate

Limita inferioara de explozie

Limita superioara de explozie

Punctul de inflamabilitate

Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere

pH

pH solutie
Viscozitate, cinematic
Solubilitate

Log Kow

Presiunea vaporilor

Presiunea de vapori la 50 °C

Densitate
Densitatea

Densitatea relativa a vaporilor la 20°C

Dimensiunea particulei
Distributie granulometrica
Forma particulei

Raportul dimensional al particulei
Starea de agregare particulei
Starea de aglomerare particulei
Suprafata specifica a particulei

Pulverizare particulei

. Solid
. Maro inchis.

Pasta.

. Caracteristica.

Nu este disponibil

. >170°C
. >170°C
: >300°C

Nu este disponibil

Nu sunt date disponibile.
Neaplicabil

Neaplicabil

Neaplicabil

: >200°C

Neaplicabil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Neaplicabil

Produs putin solubil, ramanand la suprafata apei.

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil

. 886 kg/m* @ 25°C

Nu este disponibil
Neaplicabil

Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil
Nu este disponibil

21.06.2024 (Data revizuirii)

RO -ro

5/9



MPM Lithium Grease EP-0

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

9.2. Alte informatii

9.2.1. Informatii cu privire la clasele de pericol fizic

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

9.2.2. Alte caracteristici de siguranta

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

10.1. Reactivitate

Niciunul in conditii normale.

10.2. Stabilitate chimica

Stabil in conditii normale de utilizare.

10.3. Posibilitatea de reactii periculoase

Nu se cunosc reactii periculoase in conditii normale de utilizare.
10.4. Conditii de evitat

Nr flacara deschisa, scantei, si nu de fum.

10.5. Materiale incompatibile

Agent oxidant puternic. Acizi si baze.

10.6. Produsi de descompunere periculosi

Pe de ardere, forme: oxizi de carbon (CO si CO2).

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

11.1. Informatii privind clasele de pericol definite in Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)

: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)

. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)
Poate provoca sensibilizare prin contact cu pielea. Date de testare specifice pentru
substanta sau amestecul nu este disponibil. Contactul repetat sau prelungit cu pielea poate
provoaca reactii alergice la persoanele sensibile. (pe baza componentelor).***

Toxicitate acuta (pe cale orald)
Toxicitate acuta (cale cutanata)
Toxicitate acuta (la inhalare)
Informatii suplimentare

Benzenamina, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4-trimetilpentena (68411-46-1)

LD50 contact oral la sobolani > 5000 mg/kg OECD 401

Dihidro-3-(tetrapropenil)furan-2,5-diona (26544-38-7)

LD50 contact oral la sobolani 2900 mg/kg
LD50 contact dermic la iepuri > 5000 mg/kg
LC50 Inhalare - Sobolan (Praf/ceata) 5,3 mg/l/4h

ATE CLP (oralad) 2900 mg/kg greutate corporala

ATE CLP (praf, ceata) 5,3 mg/l/4h

. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)

. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)
Poate provoca o reactie alergica a pielii.

: Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)

Corodareal/iritarea pielii

Lezarea grava/iritarea ochilor
Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Mutagenitatea celulelor germinative

Cancerigenitatea
Toxicitatea pentru reproducere

. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)
. Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)
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STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)
— expunere unica
STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)

— expunere repetata
Pericolul prin aspirare . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)

11.2. Informatii privind alte pericole

11.2.1. Proprietati de perturbator endocrin

Efectele adverse asupra sanatatii cauzate de . Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu

proprietatile de perturbare a sistemului endocrin articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin
sau substanta/substantele nu sunt identificate ca avand proprietati nocive asupra sistemului
endocrin in conformitate cu criteriile prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE)
2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 intr-o concentratie mai mare sau
egala cu 0,1%

11.2.2. Alte informatii

Efecte nocive potentiale asupra sanatatiiumane si  : Acest produs este in conformitate cu Directiva 1999/45/CE preparatele clasificate ca
simptome posibile periculoase,Acest amestec este clasificat ca nepericulos conform Regulamentului (CE)
1272/2008 [GHS].

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Ecologie - aspecte generale . Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.

Ecologie — apa : 0% din amestec consta din componente cu pericol necunoscut pentru mediul acvatic.
Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt . Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)
(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung : Neclasificat (Pe baza datelor disponibile, criteriile de clasificare nu sunt indeplinite.)
(cronic)

Benzenamina, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4-trimetilpentena (68411-46-1)

EC50 72h - Alge [1] 100 mg/l

NOEC (acut) 10 — 100 mg/l 72h

12.2. Persistenta si degradabilitate

Benzenamina, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4-trimetilpentena (68411-46-1)

Persistenta si degradabilitate ‘ Tn conditii de testare nu a fost observata nicio biodegradare.

12.3. Potential de bioacumulare

Benzenamina, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4-trimetilpentena (68411-46-1)

Factor de bioconcentrare (BCF REACH) >1719

12.4. Mobilitate in sol

Benzenamina, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4-trimetilpentena (68411-46-1)

Log Koc > 5730

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB

MPM Lithium Grease EP-0

Rezultatele evaluarii PBT Acest amestec nu contine substante considerate a fi persistente,

bioacumulativ sau toxic (PBT). Acest amestec nu contine substante luate in considerare
ca fiind foarte persistente sau foarte bioacumulative (vPvB).
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Componenta
Benzenamina, N-fenil-, produsi de reactie cu 2,4,4- Aceasta substanta indeplineste criteriile PBT din Regulamentul REACH anexa XIlI
trimetilpentena (68411-46-1) Aceasta substanta indeplineste criteriile vPvB din Regulamentul REACH anexa XIlI

12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Efectele adverse asupra mediului cauzate de . Produsul nu contine substante cu proprietati de perturbare a sistemului endocrin.
proprietatile de perturbare a sistemului endocrin

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Informatii suplimentare : Acest produs si recipientul sau trebuie eliminate intr-o modalitate sigura, in conformitate cu
legislatia locala.
Lista europeana a deseurilor (LD, CE 2000/532) : 20 01 26* - uleiuri si grasimi, altele decat cele de la 20 01 25

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR / IMDG

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

Nr. ONU . Nereglementat
Nr. ONU (IMDG) . Nereglementat

14.2. Denumirea corecta ONU pentru expeditie

Denumirea oficiala a marfii transportate (ADR) . Nereglementat
Denumirea oficiala a marfii transportate (IMDG) . Nereglementat

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

ADR
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (ADR) . Nereglementat
IMDG
Clasa (clasele) de pericol pentru transport (IMDG)  : Nereglementat

14.4. Grupul de ambalare

Grupul de ambalare (ADR) . Nereglementat
Grupul de ambalare (IMDG) . Nereglementat

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Periculos pentru mediu : Nu
Poluant pentru mediul marin : Nu
Alte informatii : Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Nereglementat

Transport maritim
Nereglementat
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14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta
sau amestecul in cauza
15.1.1. Reglementari EU

Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XVII REACH (Conditii restrictive)

Nu contine ingrediente din substanta candidatului REACH (e) lista

Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezinta
risc)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluantii organici persistenti)

15.1.2. Reglementari nationale

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Evaluarile securitatii chimice pentru substantele din acest amestec nu au fost efectuate.

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Textul integral al frazelor H si EUH

Aquatic Chronic 3 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 3
Aquatic Chronic 4 Periculos pentru mediul acvatic — pericol cronic, categoria 4
Eye Irrit. 2 Lezarea grava a ochilor/iritarea ochilor, categoria 2

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H319 Provoaca o iritare grava a ochilor.

H361f Susceptibil de a dauna fertilitatii.

H412 Nociv pentru mediul acvatic cu efecte pe termen lung.
H413 Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.
Repr. 2 Toxicitate pentru reproducere, categoria 2

Skin Sens. 1 Sensibilizarea pielii, categoria 1

Skin Sens. 1A Sensibilizarea pielii, categoria 1A

SDS MPM REACH

Aceste informatii se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea sa descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind
sanatatea umana, siguranta in utilizare si ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru o anumita caracteristica a
produsului.
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