—— MPM Engine Flush
m Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Data emiterii: 19.08.2014 Data revizuirii: 07.08.2025 Tnlocuieste fisa: 02.07.2024 Versiune: 4.1

SECTIUNEA 1: Identificarea substantei/amestecului si a societatii/intreprinderii

1.1. Identificator de produs

Forma produsului . Amestecuri

Denumire comerciala : MPM Engine Flush

UFI : GQOU-NSDC-S10F-C2U1
Codul produsului : AD14000

Tipul produsului o Aditivi

Grupul de produse : Amestec

1.2. Utilizari relevante identificate ale substantei sau ale amestecului si utilizari contraindicate

Utilizari identificate relevante

Categoria principala de utilizare : Utilizare profesionala,Utilizare de catre consumatori,Utilizare industriala
Specificatii de utilizare industriala/profesionala : Utilizare nedispersiva
Folosit in sisteme inchise
Utilizarea substantei/amestecului : Aditivi pentru benzina.
Functia sau categoria de utilizare : Aditivi pentru carburanti

1.3. Detalii privind furnizorul fisei cu date de securitate

Fabricant

MPM International Oil Company BV
Cyclotronweg 1

NL 2629 HN Delft, Zuid Holland

Nederland

T +31 (0)15 2514030 (08.00 - 17.00 GMT+1)
info@mpmoil.com, www.mpmoil.com

1.4. Numar de telefon care poate fi apelat in caz de urgenta

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 2: Identificarea pericolelor

2.1. Clasificarea substantei sau a amestecului

Clasificare conform Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008 [EU-GHS/CLP]

Neclasificat

Efecte fizico-chimice adverse, sanatatea umana si efectele asupra mediului

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

2.2. Elemente de etichetare

Etichetare in conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 [CLP]

Fraze de precautie (CLP) : P102 - A nu se lasa la indemana copiilor.
Coduri EUH : EUH210 - Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.
EUH208 - Contine: C14-16-18 Alchilfenol. Poate provoca o reactie alergica.

2.3. Alte pericole

Alte pericole care nu contribuie la clasificare . Substanta este inclusa in lista elaborata in conformitate cu articolul 59 alineatul 1 din
REACH ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin sau este identificata ca
avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin in conformitate cu criteriile prevazute in
Regulamentul delegat al Comisiei (UE) 2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE)
2018/605.
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 3: Compozitie/informatii privind componentii

3.2. Amestecuri

Observatii : Ulei mineral foarte rafinat, contine extract de DMSO <3% (greutate / greutate), conform
IP346
Numele Identificator de produs | % Clasificare conform

Regulamentului (CE) Nr. 1272/2008
[EU-GHS/CLP]

Distilate (petrol), parafinice grele desparafinate cu Nr. CAS: 64742-65-0 275-<100 |Asp.Tox. 1, H304
solvent, ulei de baza Nr. UE: 265-169-7

Nr. de INDEX: 649-474-00-6
REACH-Nr: 01-2119471299-

27
C14-16-18 Alchilfenol Nr. CAS: 1190625-94-5 >0-<0,25 |Skin Sens. 1B, H317
Nr. UE: 931-468-2 STOT RE 2, H373
REACH-Nr: 01-2119498288-
19
Observatii . Clasificarea ca cancerigena nu se califica deoarece substanta contine mai putin de 3%

extract DMSO, masurat conform IP 346 ,Determinarea aromaticelor policiclice in uleiurile de
baza lubrifiante neutilizate si fractiunile petroliere fara asfaltena - metoda indicelui de
refractie de extractie cu dimetil sulfoxid” (CLP, Anexa). VI, nota L).
UVCB = Substante cu compozitie necunoscuta sau variabila, produse de reactie complexe
sau materiale biologice.

Textul complet al frazelor H si EUH: a se vedea sectiunea 16

SECTIUNEA 4: Masuri de prim ajutor

4.1. Descrierea masurilor de prim ajutor

Masuri generale de prim ajutor . Tn caz de accident sau dac& va simtiti rau, solicitati imediat sfatul medicului (daca este
posibil, aratati fisa cu date de securitate). Daca persoana este inconstienta, plasati-o in
pozitie de recuperare si chemati medicul. Nu da niciodata unei persoane inconstiente apa
sau ceva asemanator.

Masuri de prim ajutor dupa inhalare : la victima la aer curat, intr-un loc linistit si daca este necesar, sa ia sfaturi medicale.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu pielea : Tndepédati imbracamintea afectata si spalati partile expuse ale pielii cu sapun slab si apa,
apoi clatiti cu apa cald&. A nu se utiliza solventi sau diluanti.

Masuri de prim ajutor dupa contactul cu ochii : IN CAZ DE CONTACT CU OCHI!: clatiti cu atentie cu apa timp de mai multe minute.

Scoateti lentilele de contact, daca este cazul si daca acest lucru se poate face cu usurinta.
Continuati sa clatiti. Daca iritarea ochilor persista: consultati medicul.

Masuri de prim ajutor dupa ingerare . Sunati imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICA/un medic. Voma: a se
impiedica asfixierea/pneumonia de aspiratie. NU provocati voma. Simptomele otravirii se
pot dezvolta la cateva ore dupa expunere. Victima trebuie sa fie sub observatie medicala
cel putin 48 de ore dupa expunere.

4.2. Cele mai importante simptome si efecte, atat acute, cat si intarziate

Simptome/efecte dupa inhalare : Aspirarea produsului in plamani poate provoca pneumonie foarte grava. Simptomele
pneumoniei chimice pot aparea dupa cateva ore.

Simptome/efecte dupa contactul cu pielea : Se presupune ca nu este periculos in mod semnificativ Tn contact cu pielea in conditii
normale de utilizare.

Simptome/efecte dupa contactul cu ochii : In caz de contact cu ochii, a se cliti imediat cu ap& curaté timp de 10-15 minute. Dupa
acordarea primelor ingrijiri, nu este necesar alt tratament, daca simptomele nu reapar.

Simptome/efecte dupa inghitire : Poate duce la aspirarea in plamani, putand provoca o pneumonie chimica.

4.3. Indicatii privind orice fel de asistentd medicala imediata si tratamentele speciale necesare

Inghitirea unor cantit&ti mari: spitalizare imediata. A se tine sub control medical timp de cel putin 48 de ore.
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Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 5: Masuri de combatere a incendiilor

5.1. Mijloace de stingere a incendiilor

Solventul potrivit . Apa pulverizata, pulbere, spuma si CO2.
Agenti de stingere neadecvati : A nu se folosi un jet puternic de apa.

5.2. Pericole speciale cauzate de substanta sau de amestec

Risc de incendiu : A nu se inspira fumul in caz de incendiu si/sau explozie.
Pericol de explozie . Pericol de incendiu sau de explozie in caz de incalzire.
Reactivitate in caz de incendiu . Focul va dezvolta fum dens.

Produse de descompunere periculoase in caz de : Dioxid de carbon (CO2). Monoxid de carbon (CO).
incendiu

5.3. Recomandari destinate pompierilor

Masuri de prevenire a incendiilor . Procedati cu atentie atunci cand stingeti orice incendiu chimic.

Masuri de stingere a incendiilor . Raciti cu apa pulverizata sau cu ceata de apa recipientele expuse.

Protectie la stingerea incendiilor : Nu intrati in zona focului fara echipament de protectie, inclusiv protectie respiratorie.
Alte informatii . Pe de ardere, forme: oxizi de carbon (CO si CO2). in caz de ardere: eliberare de

gaze/vapori (foarte) toxici. Nu intrati in zona focului fara echipament de protectie, inclusiv
protectie respiratorie.

SECTIUNEA 6: Masuri impotriva pierderilor accidentale

6.1. Precautii personale, echipament de protectie si proceduri de urgenta
Masuri generale : Tn caz de varsare accidentald, solul poate deveni alunecos.

Pentru personalul alocat altor situatii decat cele de urgenta

Echipamentul de protectie : Manusi. Ochelari de protectie.
Planuri de urgenta A se evita contactul cu pielea si cu ochii.

Pentru personalul care intervine in situatii de urgenta
Echipamentul de protectie . Purtati echipament de protectie si manusi corespunzatoare. Ochelari de securitate.
6.2. Precautii pentru mediul inconjurator

A se evita patrunderea in canalizare si in apa potabild. Anuntati autoritatile daca produsul intra in sistemul de canalizare sau in apele domeniului
public.

6.3. Metode si material pentru izolarea incendiilor si pentru curatenie

Pentru izolare : A se izola materialul varsat, prin indiguire sau cu ajutorul unor materiale absorbante, pentru
a impiedica scurgerea in sistemul de canalizare sau in cursurile de apa.

Metode de curatare . Detergent. A se curata cat se poate de repede produsul imprastiat, colectand-I cu ajutorul
unui material absorbant.

Alte informatii . Produsul imprastiat poate fi alunecos. A se utiliza recipiente de eliminare adecvate.

6.4. Trimiteri catre alte sectiuni

Pentru mai multe informatii, a se vedea sectiunea 8: ,Controlul expunerii — protectia individualad”. Pentru mai multe informatii, a se vedea sectiunea
13.

SECTIUNEA 7: Manipulare si depozitare

7.1. Precautii pentru manipularea in conditii de securitate

Pericole suplimentare in timpul prelucrarii : A se evita orice expunere care nu este necesara. De reguld, sunt necesare atat ventilatia
generald, cat si ventilatia de extractie a localului.

Precautii pentru manipularea in conditii de . A se pastra departe de surse de caldura, suprafete fierbinti, scantei, flacari si alte surse de

securitate aprindere. Fumatul interzis.

Temperatura de manipulare : <40°C
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MPM Engine Flush

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Masuri de igiena A se spala méinile si orice altd zona expusa cu sapun slab si apa inainte de a manca, de a
bea si de a fuma, precum si inainte de a parasi lucrul.

7.2. Conditii de depozitare in conditii de securitate, inclusiv eventuale incompatibilitati

Masuri tehnice . A se depozita intr-un recipient inchis.

Conditii de depozitare . A se pastra recipientele inchise atunci cand nu sunt utilizate.
Temperatura depozitului : £40°C

Locul de depozitare . A se pastra intr-un loc uscat si bine ventilat.

7.3. Utilizare (utilizari) finala (finale) specifica (specifice)

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 8: Controale ale expunerii/protectia personala

8.1. Parametri de control

DNEL si PNEC

Informatii suplimentare : Pe baza ACGIH TLV, se recomanda o concentratie de 5 mg / m3 spray-uri (TWA, 8 ore
lucratoare).

8.2. Controale ale expunerii

Controale tehnice corespunzatoare
Controale tehnice corespunzatoare:

Nu sunt disponibile informatii suplimentare.
Echipamentul de protectie personala

Echipament individual de protectie:
Manusi. Ochelari de securitate.
Simbol(uri) pentru echipamentul individual de protectie:

Protejarea ochilor si a fetei
Protectia ochilor:

Ochelari de protectie
Protectia pielii

Protectia pielii si a corpului:
Nu se recomanda imbrdcaminte speciala sau protectie a pielii in conditii normale de utilizare

Protectia mainilor:
Manusi de protectie

Protectia mainilor

tip Material Permeatie Grosime (mm) Penetrare Norma

Manusi Cauciuc nitrilic (NBR) 6 (> 480 minute) >04 EN ISO 374

Protectie respiratorie

Protectie respiratorie:
Nu este necesar echipament de protectie respiratorie Th conditii normale de utilizare cu ventilatie adecvata

SECTIUNEA 9: Proprietatile fizice si chimice

9.1. Informatii privind proprietatile fizice si chimice de baza

Starea fizica . Lichida.
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MPM Engine Flush

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Culoare : Maro deschis.
Aspectul exterior . Lichid uleios.
Miros . Caracteristica.

Pragul de miros

Punctul de topire

Punctul de inghetare

Punctul de fierbere
Inflamabilitate (solid, gaz)
Limita inferioara de explozie
Limita superioara de explozie
Punctul de inflamabilitate
Temperatura de autoaprindere
Temperatura de descompunere

: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: >200°C @ ASTM D92
: Nu este disponibil
: Nu este disponibil

pH : Nu este disponibil
Viscozitate, cinematic : 32 mm?s @ 40°C
Solubilitate . Insolubil.

Log Kow : Nu este disponibil
Log Pow 192

Presiunea vaporilor
Presiunea de vapori la 50 °C
Densitate

: Nu este disponibil
: Nu este disponibil
: 873 kg/m* @ 15°C

Densitatea : Nu este disponibil
Densitatea relativa a vaporilor la 20°C : Nu este disponibil
Caracteristicile particulei . Neaplicabil

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 10: Stabilitate si reactivitate

Niciunul in conditii normale.

Stabil in conditii normale de utilizare.

Nu se cunosc reactii periculoase in conditii normale de utilizare.

Nr flacara deschisa, scantei, si nu de fum.

Agent oxidant puternic. Acizi si baze.

Niciunul in conditii normale.

SECTIUNEA 11: Informatii toxicologice

Toxicitate acuta (pe cale orala) : Neclasificat
Toxicitate acuta (cale cutanata) : Neclasificat
Toxicitate acuta (la inhalare) : Neclasificat
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MPM Engine Flush

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Informatii suplimentare

Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solventi; Ulei de baza — fara specificatii;
[Combinatie complexa de hidrocarburi obtinuta prin indepartarea parafinelor normale dintr-o
fractie de petrol prin cristalizare cu solventi. Se compune in principal din hidrocarburi cu un
numar de atomi de carbon situat predominant in intervalul C20 — C50 si se obtine un ulei-
produs finit cu o viscozitate de cel putin 100 SUS la 100°F (19¢St la 40 °C).]

MPM Engine Flush

LD50 contact oral la sobolani

> 5000 mg/kg greutate corporala/zi

LD50 contact dermic la iepuri

> 5000 mg/kg

LC50 Inhalare - Sobolan

> 5,563 mg/l/4h

C14-16-18 Alchilfenol (1190625-94-5)

LD50 contact oral la sobolani

2000 mg/kg

LD50 cutanata la sobolan

2000 mg/kg

ATE CLP (orala)

2000 mg/kg greutate corporala

ATE CLP (dermica)

2000 mg/kg greutate corporala

Corodarealiritarea pielii

Lezarea graval/iritarea ochilor

Sensibilizarea cailor respiratorii sau a pielii
Mutagenitatea celulelor germinative
Cancerigenitatea

Toxicitatea pentru reproducere

STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice)
— expunere unica

Neclasificat
Neclasificat
Neclasificat
Neclasificat
Neclasificat

. Neclasificat

Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solventi; Ulei de baza — fara specificatii;
[Combinatie complexa de hidrocarburi obtinuta prin indepartarea parafinelor normale dintr-o
fractie de petrol prin cristalizare cu solventi. Se compune in principal din hidrocarburi cu un
numar de atomi de carbon situat predominant in intervalul C20 — C50 si se obtine un ulei-
produs finit cu o viscozitate de cel putin 100 SUS la 100°F (19¢St la 40 °C).]

MPM Engine Flush

LOAEL (oral, sobolan)

125 mg/kg greutate corporala

NOAEL (cutanat, sobolan/iepure)

1000 mg/kg greutate corporala

STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice)
— expunere repetata

. Neclasificat

C14-16-18 Alchilfenol (1190625-94-5)

STOT (toxicitatea asupra organelor tinta specifice) —
expunere repetata

Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.

Pericolul prin aspirare

Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solventi; Ulei de baza — fara specificatii;
[Combinatie complexa de hidrocarburi obtinuta prin indepartarea parafinelor normale dintr-o
fractie de petrol prin cristalizare cu solventi. Se compune in principal din hidrocarburi cu un
numar de atomi de carbon situat predominant in intervalul C20 — C50 si se obtine un ulei-
produs finit cu o viscozitate de cel putin 100 SUS la 100°F (19¢St la 40 °C).]

MPM Engine Flush

Viscozitate, cinematic

32 mm?s @ 40°C

11.2. Informatii privind alte pericole

Proprietati de perturbator endocrin

Efectele adverse asupra sanatatii cauzate de
proprietatile de perturbare a sistemului endocrin

: Amestecul nu contine o substanta/substante incluse in lista elaborata in conformitate cu

articolul 59 alineatul 1 din REACH ca avand proprietati nocive asupra sistemului endocrin
sau substanta/substantele nu sunt identificate ca avand proprietéati nocive asupra sistemului
endocrin in conformitate cu criteriile prevazute in Regulamentul delegat al Comisiei (UE)
2017/2100 sau in Regulamentul Comisiei (UE) 2018/605 intr-o concentratie mai mare sau
egala cu 0,1%
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MPM Engine Flush

Fisa cu Date de Securitate

conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

SECTIUNEA 12: Informatii ecologice

12.1. Toxicitate

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen scurt
(acut)

Periculos pentru mediul acvatic, pe termen lung
(cronic)

Neclasificat

Neclasificat

MPM Engine Flush

LC50 pesti 1 > 100 mg/l Pimephales promelas
EC50 Dafnia 1 > 10000 mg/l

NOEC cronic peste 1000 mgl/l

NOEC cronic crustacee 10 mg/l

NOEC cronic alge > 100 mg/l

C14-16-18 Alchilfenol (1190625-94-5)

EC50 Dafnia 1

100 mg/I Daphnia magna

12.2. Persistenta si degradabilitate

MPM Engine Flush

Persistenta si degradabilitate

Insolubil Tn apa, deci foarte putin biodegradabil.

Informatii suplimentare

Distilate parafinice grele (petrol), deparafinate cu solventi; Ulei de baza — fara specificatii;
[Combinatie complexa de hidrocarburi obtinuta prin indepartarea parafinelor normale dintr-
o fractie de petrol prin cristalizare cu solventi. Se compune in principal din hidrocarburi cu
un numar de atomi de carbon situat predominant in intervalul C20 — C50 si se obtine un
ulei-produs finit cu o viscozitate de cel putin 100 SUS la 100°F (19cSt la 40 °C).]

Distilate (petrol), parafinice grele desparafinate cu solvent, ulei de baza (64742-65-0)

Persistenta si degradabilitate ‘ Rapid degradabil
C14-16-18 Alchilfenol (1190625-94-5)

Persistenta si degradabilitate ‘ Rapid degradabil
12.3. Potential de bioacumulare

MPM Engine Flush

Factor de bioconcentrare (BCF REACH) 260

Log Pow 9,2

12.4. Mobilitate in sol

MPM Engine Flush

Ecologie — sol

Preveniti poluarea solului si a apei.

12.5. Rezultatele evaluarilor PBT si vPvB
Nu sunt disponibile informatii suplimentare

12.6. Proprietati de perturbator endocrin

Efectele adverse asupra mediului cauzate de
proprietatile de perturbare a sistemului endocrin

: Produsul nu contine substante cu proprietéati de perturbare a sistemului endocrin.

07.08.2025 (Data revizuirii)
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MPM Engine Flush

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

12.7. Alte efecte adverse

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

SECTIUNEA 13: Consideratii privind eliminarea

13.1. Metode de tratare a deseurilor

Informatii suplimentare : Acest produs si recipientul sdu trebuie eliminate intr-o modalitate sigura, in conformitate cu
legislatia locala.
Lista europeana a deseurilor (LD, CE 2000/532) : 13 02 06* - uleiuri sintetice de motor, de cutie de viteze si de lubrifiere

SECTIUNEA 14: Informatii referitoare la transport

Corespunzator cu cerintele: ADR / IMDG
ADR IMDG

14.1. Numarul ONU sau numarul de identificare

Produsul nu este un produs periculos in sensul reglementarilor aplicabile transportului

14.2. Denumirea corectd ONU pentru expeditie

Nereglementat | Nereglementat

14.3. Clasa (clasele) de pericol pentru transport

Nereglementat | Nereglementat

14.4. Grupul de ambalare

Nereglementat | Nereglementat

14.5. Pericole pentru mediul inconjurator

Nereglementat | Nereglementat

Nu sunt disponibile informatii suplimentare

14.6. Precautii speciale pentru utilizatori

Transportul terestru
Nereglementat

Transport maritim
Nereglementat

14.7. Transportul maritim in vrac in conformitate cu instrumentele OMI

Neaplicabil

SECTIUNEA 15: Informatii de reglementare

15.1. Regulamentele/legislatia din domeniul securitatii, al sanatatii si al mediului specifice (specifica) pentru substanta
sau amestecul in cauza

Reglementari EU

REACH Anexa XVII (Lista substantelor restrictionate)
Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XVII REACH (Conditii restrictive)

REACH Anexa XIV (Lista de autorizare)
Nu contine nicio substanta/substante listate in Anexa XIV REACH (Lista de autorizare)

REACH Lista substantelor candidate (SVHC)
Nu contine ingrediente din substanta candidatului REACH (e) lista
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MPM Engine Flush

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Regulamentul PIC (privind consimtamantul prealabil in cunostinta de cauza)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista PIC (Regulamentul UE 649/2012 privind exportul si importul de produse chimice care prezinta
risc)

Regulamentul POP (privind poluantii organici persistenti)

Nu contine nicio substanté/substante listate in Lista POP (Regulamentul UE 2019/1021 privind poluantii organici persistenti)

Regulamentul privind ozonul (1005/2009)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista substantelor care contribuie la epuizarea stratului de ozon (Regulamentul UE 1005/2009 privind
substantele care contribuie la epuizarea stratului de ozon)

Regulamentul Consiliului (CE) privind controlul produselor cu dubla utilizare
Nu contine substante care fac obiectul REGULAMENTULUI CONSILIULUI (CE) privind controlul produselor cu utilizare dubla

Regulamentul privind comercializarea si utilizarea precursorilor de explozivi (UE 2019/1148)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de explozibili (Regulamentul UE 2019/1148 privind comercializarea si utilizarea
precursorilor de explozibili)

Regulamentul privind precursorii de droguri (CE 273/2004)

Nu contine nicio substanta/substante listate in Lista precursorilor de droguri (Regulamentul CE 273/2004 privind productia si punerea pe piata a
anumitor substante utilizate in producerea ilicita de droguri narcotice si substante psihotrope)

15.2. Evaluarea securitatii chimice

Nu s-a efectuat evaluarea securitatii chimice pentru aceasta substanta sau pentru acest amestec de catre furnizor

SECTIUNEA 16: Alte informatii

Abrevieri si acronime:

ADN Acordul european privind transportul international al marfurilor periculoase pe caile navigabile interioare
ADR Acordul european privind transportul rutier international al marfurilor periculoase

ATE Estimare a toxicitatii acute

BCF Factor de bioconcentratie

Valoarea biologica limitad | Valoare limita biologica
(VBL)

Consum biochimic de Consum biochimic de oxigen (CBO)
oxigen (CBO)

CLP Regulamentul privind clasificarea, etichetarea si ambalarea; Regulamentul (CE) nr. 1272/2008

Consum chimic de oxigen
(CCO)

Consumul chimic de oxigen (CCO)

DMEL Nivel calculat cu efect minim

DNEL Nivelul calculat fara efect

EC50 Concentratia mediana efectiva

ED Perturbator endocrin

Nr. UE Numar de inregistrare CE

vPvB Foarte persistente si foarte bioacumulative
FDS Fisa cu Date de Securitate

TRGS Norme tehnice pentru substantele periculoase
TLM Limita de toleranta mediana

CTO Cerere teoretica de oxigen (CTO)

STP Statie de epurare
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MPM Engine Flush

Fisa cu Date de Securitate
conform cu Regulamentul REACH (CE) 1907/2006 modificat prin Regulamentul (UE) 2020/878

Abrevieri si acronime:

PNEC Concentratie/concentratii predictibild/predictibile fara efect

REACH Tnregistrarea, evaluarea, autorizarea si restrictionarea substantelor chimice Regulamentul (CE) nr. 1907/2006
RID Regulamentele privind transportul international feroviar al marfurilor periculoase

PBT Substanta persistenta, bioacumulativa si toxica

OEL Limita de expunere ocupationala

OCDE Organizatia pentru cooperare si dezvoltare economica

NOEC Concentratie la care nu se observa niciun efect

NOAEC Concentratie la care nu se observa niciun efect advers

LOAEL Nivelul cel mai scazut pentru care este observat un efect advers

LD50 Doza letala pana la 50 % din populatia-test (doza letald medie)

N.O.S. Nu este specificat altfel

NOAEL Nivel la care nu se observa niciun efect advers

LC50 Concentratie letala pana la 50 % din populatia-test

Valoare limita orientativa | Valoare limita de expunere ocupationala orientativa

de expunere profesionala

(VLOEP)

IATA Asociatia Internationala pentru Transport Aerian

IARC Agentia Internationald pentru Cercetare in Domeniul Cancerului

IMDG Codul maritim international pentru marfuri periculoase

EN Standard european
Sursele de date : Documentele de securitate ale furnizorului. ECHA (Agentia Europeana pentru Produse

Chimice).
Recomandari privind formarea profesionala . Utilizarea normala a produsului inseamna utilizarea acestuia in conformitate cu
instructiunile de pe ambala;.

Alte informatii : Clauza REACH:

Aceste informatii se bazeaza pe cunostintele noastre actuale. Datele din FDS sunt in acord
cu RSC, in masura in care datele au fost disponibile la momentul intocmirii FDS (a se
vedea data actualizarii si versiunea).

Textul integral al frazelor H si EUH:

Asp. Tox. 1 Pericol prin aspirare, categoria 1

EUH208 Contine: C14-16-18 Alchilfenol. Poate provoca o reactie alergica.

EUH210 Fisa cu date de securitate disponibila la cerere.

H304 Poate fi mortal in caz de inghitire si de patrundere in caile respiratorii.

H317 Poate provoca o reactie alergica a pielii.

H373 Poate provoca leziuni ale organelor in caz de expunere prelungita sau repetata.
Skin Sens. 1B Sensibilizarea pielii, categoria 1B

STOT RE 2 Toxicitate asupra unui organ tinta specific — Expunere repetata, categoria 2
Clasificarea respecta . ATP 12

Fisa cu date de securitate (FDS), UE

Aceste informatii se bazeaza pe stadiul actual al cunostintelor noastre si au menirea sa descrie produsul exclusiv din perspectiva cerintelor privind
sanatatea umana, siguranta in utilizare si ecologia. Prin urmare, acest text nu trebuie considerat ca o garantie pentru o anumita caracteristica a
produsului.
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