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Descriere

Potrivit specificatiilor

Unitati de fmpachetare

Analize standard

01000A Motor Oil 15W-50 Multigrade

Versiune Document: 10 mar. 2024

Acest ulei mineral a fost creat special pentru motoarele diesel si benzina de mica putere
ale masinilor de pasageri. Acesta nu este adecvat pentru motoarele turbo.

API CD / SG
NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET

01001A 1L 6 450

01020A 20L 1 30

01060A 60 L 1 6

01205A 205 L 1 2

PO1000A 1L 1 -

TEST VALOARE METHOD

Density la 15°C 0.886 kg/L ASTM
D4052

Viscosity 15W-50

SAE 15W-50

Kinematic Viscosity la 40°C 170 mm2/s ASTM D445

Kinematic Viscosity la 100°C 184 mm2/s ASTM D445

Viscosity Index 121 ASTM
D2270

Dynamic Viscosity la -15°C 7800 mPa.s ASTM
D5293

Flashpoint COC 240 °C ASTM D92

Pourpoint -33 °C ASTM
D6892

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot aparea variatii in aceste
caracteristici.
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