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Descriere

Manual aplicatie

Potrivit specificatiilor

Unitati de fmpachetare

04000AC Motor Oil 15W-40 Extra High Performance

Diesel Truck

Versiune Document: 10 mar. 2024

Acest ulei pentru motor diesel de performanta inalta (ACEA E9) a fost creat special pentru
utlizare la motoare moderne, cu emisii scazute si performanta inalta ale vehiculelor
comerciale potrivit standardelor de emisie Euro 4, Euro 5 si Euro 6 si oferd, de asemenea,

o protectie excelenta pentru motoarele diesel mai vechi.

Important: Acest ulei de motor nu este deloc adecvat pentru utilizare la motoarele pe benzind.

ACEAE11/E7

AP| CI-4 / Cl-4+ / (J-4 / CK-4
Allison TES-439

Caterpillar ECF-2 / ECF-3

Cummins CES 20081 / CES 20086
Daimler Truck DTFR 15C100 (MB 228.31)
Detroit Diesel 93K218 / 93K222
Deutz DQC I11-10 LA/ DQC 111-18 LA
Ford M2C171-F1

JASO DH-2

MAN M 3575 /M 3775

MTU Type 2.1

Mack EO-O Premium Plus / EO-S 4.5
Renault RLD-3

Volvo VDS-3 /VDS-4 / VDS-4.5

NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER
UNITATE
04020AC 20L 1
04060AC 60 L 1
04205AC 205 L 1
04999AC 1000 L 1
P04000AC 1L 1
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ELEMENTE PER
PALET

30
6
2



Analize standard

TEST VALOARE
Density la 15°C 0.874
Viscosity 15W-40
Kinematic Viscosity la 40°C 113
Kinematic Viscosity la 100°C 15.0
Viscosity Index 139
Flashpoint 226
Pourpoint -30
Total Base Number 10
Sulphated Ash 1.0

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

METHOD

D 4052
SAE

D 445
D 445
D 2270
D92
D97

D 2896
D 874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste

caracteristici.
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