05000C5 Motor Oil OW-20 Premium Synthetic C5

Versiune Document: 7 apr. 2024

Descriere Acest ulei de motor MPM premium sintetic avansat a fost conceput pentru a asigura
protectia excelentd a motorului si economia fmbunatatita de combustibil.

Creat special pentru motoarele moderne pe benzina cu injectie directa cu turbocompresor
(TGDI) pentru protectia impotriva pre-aprinderii la viteza redusa (LSPI).

Adecvat, de asemenea, pentru motoarele diesel ale autovehiculelor, camionetelor si SUV-
urilor.

Potrivit specificatiilor ACEA C5, C6
API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
BMW LL-17FE+
Fiat 9.55535-DM1 / 9.55535-DSX
ILSAC GF-5 / GF-6A
Jaguar/Land Rover STJLR.03.5006 / STJLR.51.5122
MB 229.72
MB-Approval 229.71
Mitsubishi
Opel OV 040 1547 - A20
Volvo approval VCC RBSO-2AE

Unitati de impachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
05001C5 1L 6 450
05005C5 5L 4 112
05020C5 20 L 1 30
05B20C5 20 L 1 -
05060C5 60 L 1 6
05205C5 205 L 1 2
05999C5 1000 L 1 -
P0O5000C5 1L 1 -
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Analize standard

TEST

Density la 15°C

SAE

Kinematic Viscosity la 40°C

Kinematic Viscosity la 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

VALOARE

0.845
0wW-20
40.64
8.06
176

210
-57

77

0.6

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D6892
ASTM
D2896
ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste

caracteristici.
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