05000JP Motor Oil OW-20 Premium Synthetic JP
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Descriere Acest ulei de motor sintetic premium SAE OW-20 a fost special creat pentru motoare de
Tnalta tehnologie ale producdtorilor japonezi, americani si europeni si asigura un consum
extrem de economic de combustibil. Datorita aditivilor organici, reducerea la frecare,
continutul acestui ulei reduce uzura motorului la minimum. Acest ulei are o vascozitate
foarte scazuta a SAE OW-20.

Nota: Utilizarea acestui ulei in motoare proiectate pentru ulei de motor cu vdscozitate ridicatda
poate conduce la o circulatie insuficientd a uleiului, la scurgeri si la alte probleme.

Potrivit specificatiilor API SN Plus / SN-RC / SP / SP-RC
Chrysler MS-6395
Fiat 9.55535-CR1
Ford WSS-M2C947-A / WSS-M2(C962-A1
GM dexos™1 Gen 3 License No. D335BCDL046
ILSAC GF-5 / GF-6A

Unitati de impachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
05001JP 1L 6 450
05005JP 5L 4 112
05020JP 20L 1 30
05B20JP 20L 1 -
05060JP 60 L 1 6
05205JP 205 L 1 2
05999JP 1000 L 1 -
P0O5000JP 1L 1 -
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Analize standard

TEST

Density la 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity la 40°C
Kinematic Viscosity la 100°C
Viscosity Index

Pourpoint

Total Base Number
Sulphated Ash

VALOARE

0.847
0w-20
45.6
8.53
167
-39
7.4
0.79

kg/l

mmz2/s
mm2/s

°C

mgKOH/g
mass%

METHOD

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot aparea variatii in aceste

caracteristici.
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