05000VLV Motor Oil OW-20 Premium Synthetic Low
Viscosity

Versiune Document: 7 apr. 2024

Descriere Acest ulei de motor sintetic premium SAE OW-20 a fost creat special pentru utilizarea la
masinile Volvo in care este obligatorie specificatia Volvo VCC RBSO-2AE. Formula
sintetica echilibrata ofera caracteristici excelente de pornire la rece si protectie optima
Tmpotriva uzurii. Combinatia dintre un indice de inalta vascozitate, stabilitate termica si
oxidare contribuie la un nivel fara precedent al protectiei motorului si la economisirea
combustibilului. Poate fi utilizat numai daca este necesar un SAE OW-20 ACEA A1 /B1

sau API SN.

Manual aplicatie

Potrivit specificatiilor Volvo VCC RBSO-2AE <2023

Unitati de impachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER

UNITATE PALET
05001VLV 1L 6 450
05005VLV 5L 4 112
05020VLV 20 L 1 30
05060VLV 60 L 1 6
05205VLV 205 L 1 2
05999VLV 1000 L 1 -
PO5000VLV 1L 1 -
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Analize standard

Density la 15°C

Viscosity

SAE

Kinematic Viscosity la 40°C
Kinematic Viscosity la 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity la -35°C

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash
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