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Descriere

Potrivit specificatiilor

Unitati de fmpachetare

06000R Motor Oil 10W-50 High Performance Racing

Versiune Document: 7 apr. 2024

Acest ulei sintetic de fnalta performanta, de calitate absolutd, a fost special creat pentru
motoarele cu aspiratie naturald sau cu turbocompresoare. Acest ulei de motor este
special conceput pentru motoarele de fnalta performantd, cu mai multe valve si oferd o
protectie excelenta tmpotriva frecarii, asigurand fn acelasi timp un film superior de
Lubrifiere la turatii ridicate.

ACEA A3/B4
APl SM

NR. ART.

06001R
06020R
06060R
06205R
06999R
PO6000R

VOLUM

1L
20L
60 L
205 L
1000 L
1L
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ELEMENTE PER
PALET

450
30
6

2



Analize standard

TEST

Density la 15°C

Viscosity

Kinematic Viscosity la 40°C
Kinematic Viscosity la 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity la -30°C
Flashpoint COC

Pourpoint

Total Base Number
Sulphated Ash

VALOARE

0.855
10W-50
128

20

179
6300
220

-39
10.2

0.9

kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s

°C

°C
mgKOH/g
mass%

METHOD

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot aparea variatii in aceste

caracteristici.
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