Descriere

Potrivit specificatiilor

Unitdti de Tmpachetare

08000AT Motor Oil OW-16 Premium Synthetic Advanced
Technology

Versiune Document: 7 apr. 2024

Acest ulei de motor MPM premium sintetic are la baza o tehnologie moderna avansata
care permite obtinerea cele mai eficiente economii de combustibil. Utilizand uleiuri de
baza de inalta calitate in combinatie cu aditivi special selectati, acest ulei de motor cu
vascozitate foarte redusa asigura protectia excelenta a motorului la uzura. Efectul unic de
economisire a combustibilului ajuta si la reducerea emisiilor de CO7 si se incadreaza
perfect in filozofia vehiculelor hibrid. Acest ulei de motor de inalta calitate este adecvat
pentru toate vehiculele la care este prevazut un SAE OW-16.

API SN Plus / SN Plus-RC / SP / SP-RC

ILSAC GF-6B

NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET

08001AT 1L 6 450

08005AT 5L 4 112

08020AT 20L 1 30

08060AT 60 L 1 6

08205AT 205 L 1 2

08999AT 1000 L 1 -

PO8OOOAT 1L 1 -
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Analize standard

TEST
Density la 15°C

SAE

Kinematic Viscosity la 40°C
Kinematic Viscosity la 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Pourpoint

Total Base Number

Sulphated Ash

VALOARE

0.847
0W-16
34.6
6.8
160

220
-45

7.3

0.85

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
°C
mgKOH/g

mass%

METHOD

ASTM
D4052

ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D7346
ASTM
D2896
ASTM D874

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste

caracteristici.
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