10000 Gear Oil 80W-90 GL-5 Mineral Hypoid Oil
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Descriere Acest ulei mineral universal 80W-90 cu proprietdti EP a fost special conceput pentru
transmisii hipoidale, angrenaje, osii spate si toate celelalte unitati in care sunt cerute
specificatiile SAE 80W-90 GL-5.

Potrivit specificatiilor API GL-5
Ford SR-M2C9002-A
MAN 342 Type M1 / 342 Type M2
ZF TE-ML 05A /07A/12E/16B/16C/17B/19B

Unitati de Tmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
10001 1L 6 450
10004 4L 4 112
10020 20L 1 30
10060 60 L 1 6
10205 205 L 1 2
10999 1000 L 1 -
Analize standard TEST VALOARE METHOD
Density la 15°C 0.896 kg/L
Viscosity 80W-90
Kinematic Viscosity la 40°C 147 mm2/s
Kinematic Viscosity la 100°C 14.7 mm2/s
Viscosity Index 99
Flashpoint COC 210 °C
Pourpoint -33 °C
Copper Corrosion 1B

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot aparea variatii in aceste
caracteristici.
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