11000B Gearbox Oil SAE 90 GL-4 Mineral Classic
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Descriere Acest ulei mineral de transmisie SAE 90 cu un singur grad este potrivit pentru cutiile de
viteze si pinionul masinilor grele ale masinilor clasice, avand recomandat un ulei EP 90
cu specificatie APl GL-4. Pachetul de aditivi face ca acest ulei mineral sa fie adecvat
pentru transmisiile clasice de masina datorita faptului ca nu are influenta asupra aliajelor
de cupru, cum ar fi bronzul si alama, precum si materialele de etansare din hartie si pluta
utilizate fn acele momente.

Potrivit specificatiilor API GL-4
MIL-L-2105
Unitdti de Tmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
11001B 1L 6 450
110208 20L 1 30
11060B 60 L 1 6
11205B 205 L 1 2
119998 1000 L 1 -
Analize standard TEST VALOARE METHOD
Density la 15°C 0.898 kg/l
Viscosity SAE 90 SAE
Kinematic Viscosity la 40°C 150 mm2/s
Kinematic Viscosity la 100°C 14.4 mm2/s
Viscosity Index 93
Flashpoint COC 224 °C
Pourpoint -30 °C
Corrosion Cu 1A

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste
caracteristici.
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