12000A Gearbox Qil 75W-80 GL-4 Semi Synthetic MHD

Versiune Document: 7 apr. 2024

Descriere Acest ulei semi-sintetic SAE 75W-80 a fost creat pentru transmisiile de utilizare unde este
necesar SAE 75W-80 GL-4. Acest ulei de transmisie este potrivit pentru intervale lungi de
scurgere. Pentru indrumarea corecta a intervalului, verificati recomandarea OEM.

Potrivit specificatiilor API GL-4
DAF
Renault BO032/2 Annex 3
ZF TE-ML 02L
Unitdti de Tmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
12001A 1L 6 450
12020A 20L 1 30
12060A 60 L 1 6
12205A 205 L 1 2
12999A 1000 L 1 -
Analize standard TEST VALOARE METHOD
Density la 15°C 0.860 kg/l
Viscosity 75W-80
Kinematic Viscosity la 40°C 60 mm2/s
Kinematic Viscosity la 100°C 9 mm2/s
Viscosity Index 125
Flashpoint COC 235 °C
Pourpoint -39 °C

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot aparea variatii in aceste
caracteristici.
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