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Descriere

Potrivit specificatiilor

Unitati de fmpachetare

16000HT Automatic Transmission Fluid High Torque

Versiune Document: 7 apr. 2024

Acest lichid pentru transmisie automatd a fost special conceput pentru transmisiile
moderne Aisin Warner cu recomandare AW-1 si in transmisiile Jatco. Datorita pachetului
aditiv bine echilibrat, acest lichid de transmisie automata are proprietati excelente de
frecare si performante de deplasare. Acest lichid are, de asemenea, proprietati durabile

anti-tremurat.

Aisin Warner AW-1
Fiat 9.55550-AV2
Ford M2C922-A1

JATCO 3100 PLO85 / FWD (N402) / JF506E (K17)

VW G 052 990

NR. ART.

16001HT
16004HT
16020HT
16060HT
16205HT
16999HT

VOLUM

1L
4L
20L
60 L
205 L
1000 L
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ELEMENTE PER
PALET

450
112
30
6

2



Analize standard

TEST

Density la 15°C

Colour

Kinematic Viscosity la 40°C
Kinematic Viscosity la 100°C
Viscosity Index

Dynamic Viscosity la -40°C
Flashpoint COC

Pourpoint

VALOARE

0.849
Red
32.7
7.02
184
12000
218
-48

kg/l

mmz2/s
mm2/s

mPa.s
°C
°C

METHOD

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot aparea variatii in aceste

caracteristici.
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