16000MB7S ATF Automatic Transmission Fluid MB7S

Versiune Document: 7 apr. 2024

Descriere Acest ulei de transmisie automatad sintetic premium a fost special conceput pentru cea
mai recenta generatie de transmisie automatd cu economie de combustibil Mercedes-
Benz in 7 timpi (NAG2FE +). Aprobarea MB 236.15 este obligatorie pentru toate
transmisiile NAG2FE + de la Mercedes-Benz. Aprobarea MB 236.15 nu este compatibila cu
MB-236.10, 236.12 sau 236.14.

Potrivit specificatiilor MB 236.15
Unitati de fmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
16001MB7S 1L 6 450
16004MB7S 4L 4 112
16020MB7S 20L 1 30
16060MB7S 60 L 1 6
16205MB7S 205 L 1 2
16999MB7S 1000 L 1 -
Analize standard TEST VALOARE METHOD
Density la 15°C 0.842 kg/l
Colour Blue
Kinematic Viscosity la 40°C 17.3 mm2/s
Kinematic Viscosity la 100°C 4.4 mm2/s
Viscosity Index 172
Flashpoint COC 178 °C
Pourpoint -54 °C
Brookfield Viscosity la -40°C 3500 mPa.s

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste
caracteristici.
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