52000B10 Biodegradable Hydraulic Oil HVI 32
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Descriere Acest ulei hidraulic biodegradabil HVI 32 este un ulei biodegradabil de inalta calitate pe
baza de esteri sintetici si adecvat pentru lubrifierea sistemelor hidraulice si are o aplicare
foarte larga in diferite sectoare precum agricultura si horticultura, transport si mutarea
pamantului. Datorita biodegradabilitatii sale, acest ulei poate fi utilizat si acolo unde au
loc scurgeri. Uleiul hidraulic biologic MPM HVI 32 are un interval de temperatura de -30 °
Cpanalags-°C

Potrivit specificatiilor ISO 15380 HEES
VDMA 24568
Unitdti de Tmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
32001BIO 1L 6 450
32005BI0O 5L 4 112
32020BIO 20L 1 30
32060BI0 60 L 1 6
32205BI0O 205 L 1 2
32999BI0 1000 L 1 -
Analize standard TEST VALOARE METHOD
Density la 15°C 0911 kg/L
Viscosity ISO VG 32
Kinematic Viscosity la 40°C 32 mm2/s
Kinematic Viscosity la 100°C 7,25 mm2/s
Viscosity Index 200
Pourpoint -30 °C
FZG Loading Stage >12 DIN 51
354/T2
Biodegradability > 60 % OECD 301
B

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste
caracteristici.
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