43000 2-Stroke Oil Semi Synthetic Scooter Selfmix

Versiune Document: 7 apr. 2024

Descriere Uleiul cu auto-amestecare MPM semisintetic pentru scutere cu motoare in 2 timpi a fost
special dezvoltat si, prin urmare, este potrivit pentru utilizarea in motoarele moderne in 2
timpi, racite cu aer sau cu apa, pentru scutere ce se pot deplasa pe strazi in mod legal.
Acest ulei se auto-amesteca si este potrivit pentru motoarele cu sisteme de injectie de
ulei. Uleiul de motor asigurd performante ridicate si protectie fmpotriva uzurii motorului
si a pistoanelor. Acest ulei are specificatia referitoare la nivelul redus de fum pentru
deplasarile in mediul urban.

Nota: Nu este destinat utilizarii in cadrul curselor.
Potrivit pentru utilizarea in sistemele de injectie a uleiului.

Potrivit specificatiilor APITC/TC+
ISO L-EGD
JASO FC (low smoke) / FD (low smoke)
Piaggio SL
TISI

Unitdti de fmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER

UNITATE PALET
43001 1L 6 450
43005 5L 4 112
43020 20L 1 30
43060 60 L 1 6
43205 205 L 1 2
43999 1000 L 1 -
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Analize standard

TEST
Density la 15°C

Colour

Kinematic Viscosity la 40°C
Kinematic Viscosity la 100°C
Viscosity Index

Flashpoint COC
Total Base Number

VALOARE
0.870

Dark Green
76.8
10.4
120

106
1.7

kg/l

mm2/s
mm2/s

°C
mgKOH/g

METHOD

ASTM
D4052
VISUAL
ASTM D445
ASTM D445
ASTM
D2270
ASTM D92
ASTM
D2896

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste

caracteristici.
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