84000 Screenwash Concentrate
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Descriere Acest antigel impiedica sistemul de spdlare a parbrizului sa inghete pana la -45 ° Csi
este, de asemenea, un excelent agent de curatare pentru ferestrele murdare ale
masinilor. MPM Screenwash Concentrate este sigur pentru policarbonat, ferestre, cauciuc
si vopsele si nu lasd urme pe fereastra. In plus, produsul nu este coroziv, nu este ddunator
sau iritant, deci poate fi folosit in siguranta. Poate fi diluat fnainte de utilizare cu apa in
raportul recomandat. 1 parte conc./ 1 parte apa -22 ° C. 1 parte conc./ 2 parti apa -15 °
C. 1 parte conc. / 3 parti apa -10 ° C.

Unitdti de Tmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
84250 0.25L 24 -
84500 05L 24 -
84001 1L 12 -
84005 5L 4 -
84020 20L 1 -
84060 60 L 1 -
84205 205 L 1 -
84999 1000 L 1 -
Analize standard TEST VALOARE METHOD
Density la 15°C 0.86 kg/l
pH 7-8

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuala. Pot aparea variatii in aceste
caracteristici.
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