Descriere

Manual aplicatie

Potrivit specificatiilor

Unitati de impachetare

86000CEV Coolant Electric Vehicles -37°C Ready to Use

Versiune Document: 31 mar. 2024

Acest lichid de racire bazat pe tehnologia dovedita OAT cu conductivitate electrica redusa
a fost dezvoltat special pentru racirea indirecta a vehiculelor electrice cu baterii (BEV).
Combinatia de inhibitori si stabilizatori din formula lichidului de rdacire asigura o
conductivitate electrica scdzuta si stabild (<100 pS/cm) tn timpul aplicdrii in sistemul de
racire. Datorita pachetului special de aditivi, acest lichid de racire nu este adecvat pentru
utilizarea in sistemele de racire traditionale si in aplicatiile cu pile de combustie (FCEV).
Acest lichid de racire este gata de utilizare.

Hyundai 00232-19091 / 07100J2A20EU
KIA 07100J2A20EU / UM020-CH237

NR. ART.

86001CEV
86005CEV
86020CEV
86060CEV
86205CEV
86999CEV

VOLUM

1L
5L
20L
60 L
205 L
1000 L
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Analize standard

TEST
pH

Density la 20°C

Colour
Electrical Conductivity la 60°C

Electrical Conductivity la 25°C
Boiling point
Thermal Conductivity la 20°C

Freezing Point Approx

VALOARE
8.2

1.071

Light blue
188

96
111
0.42

-37

kg/l

puS/cm
puS/cm
°C

W/mK

°C

METHOD

ASTM
D1287
ASTM
D1122

ASTM
D1125
ASTM
D1125
ASTM
D1120
ASTM
D7895
ASTM D97

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot apdrea variatii in aceste

caracteristici.
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