BLO30000 Marine Engine Oil Single Grade SAE 30
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Engine Oil

SINGLE GRADE

Descriere Acest ulei marin Oil SAE 30 este un ulei mineral creat in scopuri diferite. In functie de
recomandarile producatorului, acest ulei de motor este utilizat in motoare diesel, sisteme
hidraulice si cutii de vitezd usoare. Este, de asemenea, utilizat la ambreiajele inversate
ale vaselor de mare putere.

Potrivit specificatiilor SAE 30
Unitdti de Tmpachetare NR. ART. VOLUM ELEMENTE PER ELEMENTE PER
UNITATE PALET
BL030001 1L 6 450
BLO30005 5L 4 112
BL030020 20L 1 30
BLO30060 60 L 1 6
BL030205 205 L 1 2
BL030999 1000 L 1 -
Analize standard TEST VALOARE METHOD
Density la 15°C 0.891 kg/L
Viscosity SAE 30
SAE 30
Kinematic Viscosity la 40°C 103 mm2/s
Kinematic Viscosity la 100°C 11.3 mm2/s
Viscosity Index 95
Flashpoint COC 240 °C
Pourpoint -21 °C
Total Base Number 4.4 mgKOH/g
Sulphated Ash 0.76 mass%

Aceste caracteristici sunt tipice pentru productia actuald. Pot aparea variatii in aceste
caracteristici.
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